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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Источники питания постоянного 

тока серии БП 96 (далее – источники 
питания) предназначены для преоб-
разования сетевого напряжения    
220 В в стабилизированное напряже-
ние 24 В или 36 В с током нагрузки (в 
зависимости от исполнения) от 45 до 
120 мА. 

Источники питания имеют два 
гальванически развязанных канала. 

 

По способу защиты человека от 
поражения электрическим током ис-
точники питания соответствуют клас-
су II ГОСТ 12.2.007.0-75. 

В соответствии с ГОСТ 12997-84 
источники питания выполняют вспо-
могательную функцию. 

По рабочим условиям применения 
(в части климатических и механиче-
ских воздействий) источники питания 
удовлетворяют требованиям групп 
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исполнений С3 и LI ГОСТ 12997-84 
соответственно. 

Существует два типа конструктив-
ного исполнения: 
− DIN – для монтажа на рейку DIN, 
− Щ – для монтажа в щите. 

Пример записи: 
БП 96/24-2/120 DIN, где 
− 24 – выходное напряжение; 
− 2   – число каналов; 
− 120 – максимальный ток нагрузки; 
− DIN – конструктивное исполне-

ние. 
 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1. Номинальное выходное на-
пряжение для: 

БП 96/____-2/____ ____:. . . ___ В, 
отклонение выходного напряжения от 
номинального значения не превыша-
ет ± 2 %. 

2.2. Ток нагрузки на каждый канал 
для температуры окружающего воз-
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духа до +50 ˚С не более: ____мА, для 
температуры до 70 ˚С максимальный 
ток нагрузки должен быть понижен на 
30 %. 

2.3. Ток срабатывания электрон-
ной защиты (ограничение тока) зави-
сит от температуры и составляет  
(1,5 ± 0,5) от величины максимально-
го тока нагрузки. 

2.4. Амплитуда пульсации выход-
ного напряжения не более 50 мВ. 

2.5. Нестабильность выходного 
напряжения: 
− при изменении напряжения сети 

от номинального на ± 10 %, не 
более ± 1 %; 

– при изменении напряжения сети 
от –15 до –10 % максимальный ток 
нагрузки должен быть понижен на 
10 %; 

− при изменении тока нагрузки от 
нуля до максимального не более 
0,3 В; 

− при изменении температуры в 
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заданных условиях эксплуатации 
не более ± 1 %. 

2.6.Питание осуществляется от 
сети переменного тока частотой 
(50±1) Гц и напряжением (220 22

33
+
− ) В. 

2.7. Потребляемая мощность не 
более 15 ВА. 

2.8. Габаритные размеры, мм: 
− DIN . . . . . . . . . . .  45х75х125; 
− Щ . . . . . . . . . . . . . 48х96х180. 

2.9. Масса не более 0,5 кг. 
2.10. Условия эксплуатации: 

− температура окружающего воз-
духа (-10… +50) ˚С или (-10… 
+70) ˚С для максимального тока 
нагрузки по п. 2.2.; 

− относительная влажность окру-
жающего воздуха от 45 до 80 %; 

− атмосферное давление от 84 до 
107 кПа (630 до 800 мм рт.ст.). 

2.11. Сопротивление изоляции 
между выходными цепями и цепью 
питания не менее 20 МОм при на-
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пряжении 0,5 кВ. 
 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 

3.1. Состав комплекта поставки: 

− Источник питания БП96 . . . .  1 шт, 
− Скоба крепежная (для конст- 

руктивного исполнения Щ). . 2 шт, 
− Паспорт . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 экз. 

 
4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

ИЗДЕЛИЙ 
 

4.1. Источник питания состоит из 
сетевого трансформатора и двух не-
зависимых выходных каналов, каж-
дый из которых имеет стабилизатор 
напряжения и схему электронной за-
щиты. 

4.1.1. Схема электронной защиты 
предназначена для защиты источни-
ка питания от перегрузок и коротких 
замыканий в нагрузке. 

4.2. На передней панели источни-
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ка питания расположены: 
− два зеленых светодиодных инди-

катора включения источника по-
стоянного тока; 

− два красных светодиодных инди-
катора перегрузки; 

− две кнопки сброса перегрузки. 
 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
5.1. Подключение первичных пре-

образователей к источнику питания 
должно осуществляться при выклю-
ченном источнике питания. 

5.2. При эксплуатации источника 
питания должны выполняться требо-
вания техники безопасности, изло-
женные в документации на первич-
ные преобразователи, средства из-
мерений и оборудование, в комплек-
те с которыми он работает. 

5.3. Перед началом работы источ-
ник питания необходимо заземлить. 
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6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
6.1. Распаковать источник пита-

ния. Произвести внешний осмотр, при 
котором должно быть установлено 
соответствие следующим требовани-
ям: 

1) источник питания должен быть 
укомплектован в соответствии с раз-
делом 3 настоящего паспорта; 

2) заводской номер на источнике 
питания должен соответствовать ука-
занному в паспорте; 

3) источник питания не должен 
иметь механических повреждений, 
при которых его эксплуатация недо-
пустима. 

6.2. Порядок установки источников 
питания: 
− источники питания конструктив-

ного исполнения «DIN» монтиру-
ются на шине DIN; 

− источники питания конструктив-
ного исполнения «Щ» вставляют-



11 

ся в вырез в щите и притягивают-
ся скобами крепежными. 

6.2.2. Источник питания подсоеди-
няется к нагрузке в соответствии со 
схемой подключения нагрузки. 

 
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 
7.1. Смонтировать источник пита-

ния в зависимости от модификации. 
7.2. Произвести соединения ис-

точника согласно схеме подключений 
(приложение А). 

7.3. Включить источник питания в 
сеть. Должны загореться зеленые 
светодиоды индикации номинального 
выходного напряжения каналов. 

7.4. При перегрузке или коротком 
замыкании в каком-либо канале гас-
нет светодиод индикации номиналь-
ного выходного напряжения этого 
канала и загорается светодиод пере-
грузки этого канала. 

Перед повторным включением не-
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обходимо устранить перегрузку или 
короткое замыкание. 

Для включения канала нажать и 
отпустить кнопку «перегрузка» этого 
канала. 

8. ПРАВИЛА 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И 

ХРАНЕНИЯ 
 
8.1. Источник питания транспорти-

руется всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах. 
Крепление тары в транспортных 
средствах должно производиться со-
гласно правилам, действующим на 
соответствующих видах транспорта. 

8.2. Условия транспортирования 
должны соответствовать условиям 5 
по ГОСТ 15150-69 при температуре 
окружающего воздуха от –50 до     
+50 ˚С с соблюдением мер защиты от 
ударов и вибраций. 

8.3. Условия хранения источника 
питания в транспортной таре на 
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складе изготовителя и потребителя 
должны соответствовать условиям 1 
по ГОСТ 15150-69. 

В воздухе не должны присутство-
вать агрессивные примеси. 

8.4. Расположение источников пи-
тания в хранилищах должно обеспе-
чивать доступ к ним.  
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9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
9.1. Источник питания постоянного 

тока БП 96/ ______ - 2/ ____________ 

заводской номер № ____________ 
соответствует разделу 2 настоящего 
паспорта и признан годным для экс-
плуатации. 

 
Дата выпуска _________________ 
 
М.П.  
 
Представитель ОТК ____________ 
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10. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ 
УПАКОВЫВАНИИ 

 
10.1. Источник питания постоянно-

го тока БП 96/ ______ - 2/ __________ 

заводской номер № ______________  
упакован научно-производственным 
предприятием «ЭлеМер» согласно 
требованиям, предусмотренным дей-
ствующей тех. документацией 

Дата упаковки ________________ 
 
М.П. 

Упаковку произвел ____________ 
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11. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И 
ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ 

ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
 
11.1. Изготовитель гарантирует 

соответствие источника питания тре-
бованиям раздела 2 настоящего пас-
порта при соблюдении потребителем 
условий эксплуатации, хранения и 
транспортирования. 

11.2. Гарантийный срок эксплуа-
тации устанавливается 24 мес с мо-
мента ввода источника питания в 
эксплуатацию. Гарантийный срок 
хранения 6 мес с момента изготовле-
ния. 
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12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 
 
12.1. В случае потери источником 

питания работоспособности или сни-
жения показателей, установленных в 
разделе 2 настоящего паспорта, при 
условии соблюдения требований 
раздела «Гарантии изготовителя», 
потребитель оформляет рекламаци-
онный акт в установленном порядке и 
отправляет его по адресу: 

 
141570, Московская обл., Солнеч-

ногорский р-н, п. Менделеево, ООО 
НПП «ЭлеМер» 

Телефон:  (095) 534-00-71;  
                             535-93-82 
Факс:        (095) 999-11-28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 
1. Конструктивное исполнение “DIN” 
 

Выходы каналов 24 В (36 В) 
 
         1              2 
      -  +        -  + 

 
 
 

1     2     3    4     5    6    7     8  
 
9   10   11   12  13  14   15  16 
 
 
 
 
     ~220 В 
 
Корпус 
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2. Конструктивное исполнение “Щ” 
 

    Выходы каналов 24 В (36 В) 
 
                                           2         1    
                                  -   +   -   +  
 
    1     2     3 
 
 
                        4     5    6     7    8    9    10   11    
 
  ~220 В 
 
          Корпус 
 
 
 
 
 


