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MZ-03 — новый модуль сетевого фильтра и защиты от электромагнитных 
помех на DIN-рейку от НПП «ЭЛЕМЕР»!

На любом производственном объекте перед проектировщиками и специалистами 
служб автоматизации всегда встает задача по обеспечению защиты оборудования 
от электромагнитных помех, которые поступают по цепям питания. Мы предлагаем 
Вам современное решение, позволяющее исключить ложные срабатывания 
оборудования, которые могут быть вызваны помехами, поступающими по цепям 
питания. Организация надежной защиты оборудования от электромагнитных помех 
особенно важна в случае, когда оборудование работает в системах аварийной 
защиты и сигнализации.

Мы разработали для Вас новый модуль сетевого фильтра и защиты от 
электромагнитных помех MZ-03. Новый прибор предназначен для защиты блоков 
питания, регуляторов и других приборов с сетевым питанием от воздействия 
электромагнитных помех, поступающих по цепям питания.

Основные характеристики

 � Рабочее входное напряжение —  
~90…249 В, 50 Гц;
 � 4 выходных канала: ~220 В, 50 Гц;
 �Максимальный ток нагрузки на каждый  
канал — 0,5 А;
 � Климатическое исполнение: –40…+60 °С;
 � Разъемные клеммные колодки под винт;
 �Монтаж на DIN-рейку;
 �Средний срок наработки на отказ — 160 000 ч;
 �Средний срок службы — 30 лет;
 � Гарантийный срок эксплуатации — 7 лет.


