


 
Измеритель  технологический цифровой 

ИТЦ 420/М4-2 

 

ИТЦ 420 х х х х х х х х 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
1. Тип прибора 
2. Вид исполнения:   общепромышленное (код заказа «-»*) 

                    взрывозащищенное  (код заказа «Ех») 
3. Код модификации: /М4-2 (красного цвета свечения*) 

                                 /М4-2Б (белого цвета свечения) 
4. Код класс точности: А – 0,1% 

                                    В – 0,2%* 
5. Код климатического исполнения: t2570*, t5080 (таблица 1) 
6. Тип выходного канала: 

– открытый коллектор с общим «минусом» (код заказа «ОК») 
7. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код заказа «360П») 
8. Госповерка (код заказа «ГП») 
9. Обозначение технических условий 

 
  * Базовое исполнение прибора 
 
 

ПРИМЕР ЗАКАЗА 
Базовое исполнение: 

 
ИТЦ 420 – М4-2 В t2570 ОК – – ТУ 4221-060-13282997-04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение): 
 

ИТЦ 420 Ex М4-2 В t5080 ОК 360П ГП ТУ 4221-060-13282997-04 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Таблица 1 – Климатическое исполнение (поз. 5) 
Климатическое 

исполнение по ГОСТ Диапазон температур, оС Код Код класса 
точности 

С2 
Р 52931-2008 

от минус 25 до плюс 70 t2570 А, В 

С4 от минус 50 до плюс 80 t5080 В 
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