


Измерители-регуляторы технологические 
(милливольтметры универсальные) 

ИРТ 1730 
 

 
ИРТ 1730    х      х     х     х     х     х     х     х    х 
       1           2      3     4     5     6     7     8     9    10 
 
1. Тип прибора 
2. Код модификации: У, D 
3. Вид исполнения (таблица 1) 
4. Класс безопасности для приборов с кодом при заказе А: 

- 2, 2Н, 2У, 2НУ, 3, 3Н, 3У, 3НУ (с приемкой уполномоченной организацией 
ОАО «Концерн Росэнергоатом») 

- 4 (без приемки) 
5. Напряжение питания: ~220В,  ~12В, ~6,3В (для ИРТ 1730У/М, ИРТ 1730У/А) 
6. Тип интерфейса (указывается при заказе):  

• RS-232 или  RS-485 – для  ИРТ 1730D/М, ИРТ 1730D/А 
7. Класс точности для ИРТ 1730D/М, ИРТ 1730D/А (код заказа А, В, таблица 2) 
8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код заказа «360П») 
9. Госповерка (код заказа «ГП») 
10. Обозначение технических условий 
 
 

ПРИМЕР ЗАКАЗА 
 

Базовое исполнение 
 
ИРТ 1730/ – У – М – / - / –  ~220В – / - / – / - / – / - / – / - / – ТУ 4220-008-13282997-03 
        1            2      3      4          5           6        7       8        9                          10 
 
ИРТ 1730/ – D – М – / - / – / - / – RS232 – В  – / - / – / - / - ТУ 4220-008-13282997-03 
        1            2       3     4        5          6        7        8       9                           10 
   
Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение) 
 
ИРТ 1730 – У – А – 4 – ~220В – / - / – / - / – 360П – ГП – ТУ 4220- 036-13282997-01 
        1           2     3    4         5          6       7          8         9                             10 
 
ИРТ 1730 – D –  А –  4 – / - / – RS232  – А     360П – ГП  –  ТУ 4220-044-13282997-02 
        1           2      3      4      5          6         7         8         9                         10 
 
 
Таблица 1 – Вид исполнения (поз. 3) 

Вид исполнения Код 
исполнения 

Код при 
заказе 

Общепромышленное М М 
Атомное (повышенной надежности) А А 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Таблица 2 – Класс точности (поз. 7) 

Модификация 
И
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Тип и НСХ первич- 
ного преобразова- 
теля или входной 

сигнал 
Диапазон измерений 

Пределы допускаемой 
основной приведенной 

погрешности, %, 
для класса точности 

А В 

ИРТ 1730D/А, 
ИРТ 1730D/М 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

50М, 100М, 
50П, 100П, Pt100 минус 50 ÷ плюс 200 °С ±(0,15 + *) ±(0,25 + *) 

50П, 100П, Pt100 минус 50 ÷ плюс 600 °С ±(0,15 + *)** ±(0,25 + *)** 
ТХА (К) 0 ÷ плюс 1300 °С 

±(0,25 + *) ±(0,5 + *) 
ТХК (L)         0 ÷ плюс 600 °С 
ТПП (S)*** 0 ÷ плюс 1700 °С 
ТВР (А-1)*** 0 ÷ плюс 2500 °С 
ТПР (В)*** плюс 300 ÷ плюс 1800 °С 

ИРТ 1730У/А, У/М  
ИРТ 1730D/А, D/М 

То
к 

       0 ÷ 1 мА*** 

соответствует  
диапазонам  
первичных 

преобразователей 
±(0,2 + *) ±(0,2 + *) 

-1 ÷ 0 ÷ 1 мА*** 

ИРТ 1730У/А, У/М; 
ИРТ 1730D/А, D/М 

0 ÷ 5 мА 
    -5 ÷ 0 ÷ 5 мА 

  0 ÷ 20 мА 
 4 ÷ 20 мА 

  -20 ÷ 0 ÷ 20 мА 

ИРТ 1730У/А, У/М  
ИРТ 1730D/А, 

D/М 

Н
ап

ря
ж

ен
ие

  0 ÷ 75 мВ 
   0 ÷ 100 мВ 

-100 ÷ 0 ÷ 100 мВ 
           0 ÷ 10 В 
  -10 ÷ 0 ÷ 10 В 

*    Одна единица последнего разряда, выраженная в процентах от диапазона измерений. 
**  За исключением поддиапазона от минус 50 до плюс 200 °С. 
*** По отдельному заказу. 
 


