Прибор   ТМ 5103.






Подключение ТС по трёх проводной схеме






Подключение ТС по двухпроводной схеме






Подключение термопары





Подключение источника напряжения






Подключение источника тока

Таблица 1.  Назначение контактов разъёма РП14-30.

Назначение
Группа контактов
Нормально-замкнутые контакты
Нормально-разомкнутые контакты

Реле 1
1a, 1b, 1c
1b, 1c
1a, 1b

Реле 2
2a, 2b, 2c
2b, 2c
2a, 2b

Реле 3
3a, 3b, 3c
3b, 3c
3a, 3b

Реле 4
4a, 4b, 4c
4b, 4c
4a, 4b

Реле 5
5a, 5b, 5c
5b, 5c
5a, 5b

Реле 6
6a, 6b, 6c
6b, 6c
6a, 6b

Реле 7
7a, 7b, 7c
7b, 7c
7a, 7b

Реле 8
8a, 8b, 8c
8b, 8c
8a, 8b

Сеть
0a, 0c
-
-

Таблица 2.
Соответствие положения микропереключа-телей на задней панели прибора различным типам подключаемых датчиков.

Первичный преобразователь или входной сигнал
Схема подключения
Номера переключателей, соответствующие данной схеме подключения. (*)

Термоэлектрический преобразователь
Двухпроводная
2

Постоянный ток

1, 2

Напряжение постоянного тока

2

Термопреобразователи сопротивления

3, 4


Трёхпроводная
4

    (*) – указанные переключатели должны находится в верхнем положении (ON), а остальные в нижнем положении.
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Клемные колодки 2 ряда по 12контактов
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Разъём DB9 для подклю-чения к компьютеру
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