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1 ВВЕДЕНИЕ 
 
1.1 Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устрой-

ством и правилами эксплуатации калибраторов температуры ЭЛЕМЕР-
КТ-УРНТ-01 (далее – КТ-УРНТ-01) и содержит сведения, удостоверяю-
щие гарантии изготовителя. 

 
2 НАЗНАЧЕНИЕ 

 
2.1 Калибраторы температуры ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01 предназначены 

для воспроизведения и поддержания температуры 0 °С. 
2.2 Калибраторы могут применяться в качестве рабочего эталона 

единицы температуры 3-го разряда в соответствии с действующей Гос-
ударственной поверочной схемой для средств измерений темпера-
туры. 

2.3 В КТ-УРНТ-01 предусмотрена возможность, как горизонтального, 
так и вертикального размещения поверяемых (калибруемых) термопре-
образователей. 

2.4 В соответствии с ГОСТ 14254-2015 степень защиты от попада-
ния внутрь КТ-УРНТ-01 твердых тел, пыли и воды ‒ IP30. 

2.5 По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуата-
ции КТ-УРНТ-01 соответствуют группе исполнения В1 согласно  
ГОСТ Р 52931-2008. 

2.6 По устойчивости к электромагнитным помехам калибраторы соот-
ветствуют ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014, критерий качества 
функционирования – А. 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

3.1 Основные метрологические характеристики КТ-УРНТ-01 приве-
дены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Основные метрологические характеристики КТ-УРНТ-01 

Наименование характеристики Значение характеристики 

Воспроизводимая температура, °С 0 

Доверительные границы абсолютной погрешности 
воспроизведения температуры при доверительной 
вероятности 0,95, °С 

±0,04 

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 
воспроизведения температуры 

±0,02 

Нестабильность поддержания температуры  
за 30 мин, °С, не более 

±0,01 

Неравномерность температурного поля по высоте 
рабочей зоны в термостатирующем блоке  
от 0 до 60 мм, °С, не более 

±0,02 

Разность температуры в каналах одного диаметра 
термостатирующего блока, °С, не более 

±0,015 

 
3.2 Максимальное время охлаждения (от плюс 20 °С до 0 °С) –                      

30 мин. 
3.3 Питание КТ-УРНТ-01 осуществляется от сети переменного тока 

с частотой (50±1) (60±1) Гц и напряжением (230±23) В. 
3.4 Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной 

изменением напряжения питания от номинального 230 В в пределах от 
207 до 253 В, не превышает 0,2 предела допускаемой погрешности. 

3.5 Мощность, потребляемая КТ-УРНТ-01 от сети переменного тока 
при номинальном напряжении сети, не более 300 Вт. 

3.6 Изоляция электрических цепей КТ-УРНТ-01 между собой и отно-
сительно корпуса выдерживает в течение 1 мин действие испытатель-
ного напряжения практически синусоидальной формы 660 В и частотой 
от 45 до 65 Гц при температуре (25±10) ºС и относительной влажности 
от 30 до 80 %. 

3.7 Электрическое сопротивление изоляции токоведущих цепей 
КТ-УРНТ-01 относительно ее корпуса и между собой не менее 20 МОм. 

3.8 КТ-УРНТ-01 устойчив к температуре окружающего воздуха от 
плюс 10 до плюс 35 °С. 

3.9 КТ-УРНТ-01 устойчив к воздействию влажности до 75 % при тем-
пературе 30 °С. 

3.10 КТ-УРНТ-01 в транспортной таре выдерживает температуру до 
плюс 50 °С. 

3.11 КТ-УРНТ-01 в транспортной таре выдерживает температуру до 
минус 50 °С. 
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3.12 КТ-УРНТ-01 в транспортной таре прочен к воздействию воздуш-
ной среды с относительной влажностью 98 % при температуре 35 °С. 

3.13 КТ-УРНТ-01 в транспортной таре устойчив к воздействию удар-
ной тряски с числом ударов в минуту 80, средним квадратическим зна-
чением ускорения 30 м/с2 и продолжительностью воздействия 1 ч. 

3.14 Габаритные размеры и масса не превышают значений, указан-
ных в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Габаритные размеры и масса калибраторов 

Габаритные размеры, мм, не более Масса, кг, 
не более длина ширина высота 

316 187 289 13 

 
3.15 Габаритные размеры термостатирующего блока, не более 

67х74х164 мм. 
3.16 Габаритные размеры стандартного набора каналов в термоста-

тирующем блоке и в блоке сравнения сменном приведены в приложе-
нии А. 

 
3.17 Сведения о содержании драгоценных материалов 
 
3.17.1 Содержание драгоценных материалов, г: 
 платина 0,0408. 
 
3.18 Показатели надежности 
 
3.18.1 Средняя наработка на отказ не менее 15000 ч. 
3.18.2 Средний срок службы не менее 5 лет. 
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4 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
 
4.1 Комплект поставки КТ-УРНТ-01 соответствует приведенному в 

таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Комплектность 

Наименование Обозначение Кол-во 

Калибратор температуры  
ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01 

НКГЖ.408749.010 1 шт. 

Набор заглушек - 1 компл. 

Кабель сетевой  - 1 шт. 

Кабель интерфейсный  - 1 шт. 

Flash-накопитель с программным 
обеспечением  

- 1 шт. 

Паспорт  
ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01 

НКГЖ.405175.001ПС 1 экз. 
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5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЙ 
 
5.1 Общий вид КТ-УРНТ-01 приведен на рисунке 5.1. 
 

 

 
горизонтальное положение вертикальное положение 

Рисунок 5.1 – Общий вид КТ-УРНТ-01 
Обозначения к рисунку 5.1: 
1 индикатор; 
2 термостатирующий блок, защищенный крышкой с отверстиями; 
3 кнопка входа/выхода в режим редактирования уставки (не использу-

ется в КТ-УРНТ-01); 
4 кнопки передвижения по разрядам и изменения цифры соответству-

ющего разряда (не используются в КТ-УРНТ-01). 

 
Рисунок 5.2 – Вид сбоку КТ-УРНТ-01 
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Обозначения к рисунку 5.2: 
1 двухпозиционный переключатель «СЕТЬ» (включение/выключение 

КТ-УРНТ-01); 
2 USB-разъем для подключения к компьютеру (USB А-В); 
3 разъем для подключения напряжения питания; 
4 клемма заземления; 
5 держатель предохранителя. 

 
5.2 Конструктивно КТ-УРНТ-01 выполнен в виде моноблока. Его ос-

новными функциональными частями являются:  
­ термостатирующий блок; 
­ измеритель-регулятор температуры прецизионный; 
­ индикатор. 

5.2.1 Термостатирующий блок изготовлен из меди. Охлаждение и 
нагрев блока осуществляется двухступенчатой системой на основе 
элементов Пельтье. Выделяемое при охлаждении блока тепло рассеи-
вается двумя радиаторами, обдуваемыми двумя вентиляторами. В КТ-
110 для достижения максимально низкой температуры применяется 
охлаждение радиаторов проточной водой. Блок окружен теплоизоляци-
онным материалом для уменьшения тепловых потерь. Сверху блок за-
щищен крышкой с отверстиями.  

Для уменьшения разности температур между каналами они про-
сверлены под углом и сходятся в центре блока. Это позволяет также 
увеличить расстояние между корпусами (головками) термопреобразо-
вателей, вставляемых в блок. 

Измеритель-регулятор температуры прецизионный, обеспечиваю-
щий задание и поддержание температуры, является микропроцессор-
ным прибором с возможностью перепрограммирования.  

В качестве термометра в канале регулирования температуры ис-
пользуется термопреобразователь сопротивления платиновый. 

5.2.2 Индикатор предназначен для отображения температурных ре-
жимов КТ-УРНТ-01. В верхнем ряду индицируется текущая темпера-
тура. В нижнем ряду, в зависимости от сигнала готовности, отобража-
ется заданная температура (0 ºС) с символом «=» в левом углу или 
время, в течение которого калибратор находится в рабочем режиме.  

5.2.3 Когда отклонение текущей температуры от 0 ºС не превышает 
0,03 ºС в течение 5 минут, запускаются отсчет и индикация времени 
нахождения калибратора в данном (рабочем) режиме. В левом углу по-
является «t». Формат индицируемого времени: часы.минуты. 
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5.2.4 На боковой панели находятся:  
­ переключатель «СЕТЬ»; 
­ клемма заземления; 
­ держатель предохранителя, разъем для подключения напряжения 

питания; 
­ разъем для подключения к компьютеру посредством интерфейса 

USB, используемого при настройке и калибровке КТ-УРНТ-01 при 
выпуске из производства, а также для перекалибровки по резуль-
татам поверки. 
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6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 
6.1 К эксплуатации КТ-УРНТ-01 допускается персонал, подготовлен-

ный в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электро-
установок потребителей электрической энергии» и «Правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок» и изучивший настоя-
щий паспорт. 

6.2 По способу защиты человека от поражения электрическим током 
калибраторы должны соответствовать классу I в соответствии с              
ГОСТ 12.2.007.0-75 и удовлетворять требованиям безопасности в со-
ответствии с ТР ТС 004/2011, ГОСТ IEC 61010-1-2014. 

6.3 Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, не должна 
содержать солевых туманов, агрессивных газов и паров в концентра-
циях, разрушающих металл и изоляцию. 

6.4 Перед началом работы необходимо проверить качество зазем-
ления КТ-УРНТ-01. 

6.5 После транспортирования или хранения КТ-УРНТ-01 при темпе-
ратуре воздуха ниже плюс 10 °С необходимо выдержать его перед рас-
паковкой в теплом сухом помещении при температуре от плюс 10 до 
плюс 35 °С в течение 24 ч. 

6.6 Устранение неисправностей и все профилактические работы 
проводить только при отключенном от сети приборе.  
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7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
7.1 Распаковать КТ-УРНТ-01. Провести внешний осмотр, при кото-

ром должны быть проверены: 
­ комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего паспорта; 
­ отсутствие механических повреждений, влияющих на эксплуатаци-

онные характеристики КТ-УРНТ-01; 
­ соответствие заводского номера КТ-УРНТ-01 указанному в пас-

порте. 

7.2 Опробование 
 
7.2.1 Подсоединить к клемме заземления КТ-УРНТ-01 контур зазем-

ления. 
7.2.2 Подключить КТ-УРНТ-01 к сети. При этом начинают работу 

вентиляторы обдува радиаторов. 
7.2.3 Включить переключатель «СЕТЬ».  
Цифровой индикатор высвечивает служебную информацию, а затем 

переходит в рабочий режим. Он должен показывать температуру, близ-
кую к комнатной. 

Включается охлаждение. Показания цифрового индикатора должны 
уменьшаться. 
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8 ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

8.1 Поместить поверяемые (калибруемые) термопреобразователи в 
каналы соответствующих размеров по диаметру термостатирующего 
блока.  

В каналах термостатирующего блока образуется конденсат. Его 
необходимо удалять перед каждым погружением поверяемых термо-
преобразователей. 

Подготовка и работа поверяемых (калибруемых) термопреобразо-
вателей производится в соответствии с эксплуатационной документа-
цией. 

 
ВНИМАНИЕ! Неиспользуемые  каналы диаметром 8 мм и более за-

крыть фторопластовыми заглушками, входящими в комплект поставки. 
 
8.2 Включить переключатель «СЕТЬ». 
8.3 По истечении времени выхода КТ-УРНТ-01 на рабочий режим 

определить характеристики поверяемых (калибруемых) термопреобра-
зователей при данной температуре.  

8.4 Вынуть термопреобразователи и установить новые поверяемые 
(калибруемые) термопреобразователи. После установления теплового 
равновесия определить их характеристики. 

8.5 По окончании работы выключить КТ-УРНТ-01 в следующей по-
следовательности: 

­ установить переключатель «СЕТЬ» в нижнее положение; 
­ отсоединить КТ-УРНТ-01 от сети. 
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9 МЕТОДИКА ПОВЕРКИ 
 

9.1 Поверку КТ-УРНТ-01 проводят органы Государственной метроло-
гической службы или другие аккредитованные на право поверки орга-
низации по документу РТ-МП-1577-207-2025 «ГСИ. Калибраторы тем-
пературы ЭЛЕМЕР-КТ. Методика поверки», утвержденному в установ-
ленном порядке. 

9.2 Интервал между поверками два года. 
 

10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
 

10.1 КТ-УРНТ-01 транспортируются всеми видами транспорта в кры-
тых транспортных средствах. Крепление тары в транспортных сред-
ствах должно производиться согласно правилам, действующим на со-
ответствующих видах транспорта. 

10.2 Условия транспортирования КТ-УРНТ-01 соответствуют усло-
виям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от ми-

нус 50 до плюс 50 С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций. 
10.3 Условия хранения КТ-УРНТ-01 в транспортной таре на складе 

изготовителя и потребителя соответствуют условиям 1 по ГОСТ 15150-69. 
 

11 УТИЛИЗАЦИЯ 
 
11.1 КТ-УРНТ-01 не содержат вредных материалов и веществ, тре-

бующих специальных методов утилизации. 
11.2 После окончания срока службы КТ-УРНТ-01 подвергаются ме-

роприятиям по подготовке и отправке на утилизацию. При этом следует 
руководствоваться нормативно-техническими документами, приня-
тыми в эксплуатирующей организации.  
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12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

12.1 Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01  

заводской номер _____________________________________________ 
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей технической документа-
цией и признан годным к эксплуатации. 

 
Начальник ОТК 

 
М.П.    

 (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

    

 (год, месяц, число)   

 
 

13 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ 
 

13.1 Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01  

заводской номер_____________________________________________ 
упакован научно-производственным предприятием «ЭЛЕМЕР» со-
гласно требованиям, установленным конструкторской документацией. 

 
Упаковщик     

(должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
     

(год, месяц, число)     
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14 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ                       
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

 
14.1 Ресурс КТ-УРНТ-01 15000 ч в течение срока службы 5 лет, в том 

числе срок хранения 12 месяцев с момента изготовления в упаковке 
изготовителя в складском помещении. 

Указанный ресурс, срок службы и срок хранения действительны при 
соблюдении потребителем требований действующей эксплуатацион-
ной документации. 

14.2 Изготовитель гарантирует соответствие КТ-УРНТ-01 требова-
ниям технических условий при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации. 

Гарантийный срок – 24 месяца со дня отгрузки калибраторов с пред-
приятия-изготовителя. 

14.3 В случае потери КТ-УРНТ-01 работоспособности ремонт произ-
водится на предприятии-изготовителе по адресу: 

124489, 
 

Тел.: 
E-mail: 

Российская Федерация, г. Москва, г. Зеленоград, 
проезд 4807-й, дом 7, строение 1, ООО НПП «ЭЛЕМЕР» 
(495) 988-48-55 
elemer@elemer.ru 

 
14.3.1 Без гарантийного талона с заполненной ремонтной картой 

КТ-УРНТ-01 в гарантийный ремонт не принимаются. 
 
 

 

mailto:elemer@elemer.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ПРИМЕР ЗАПИСИ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ 

 
Часть 1 — Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01 
 

ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01 / х / х / х / х 

1  2  3  4  5 

 
1 Тип прибора: 

­ ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01 

2 Вариант набора каналов в термостатирующем блоке: 
­ СТБ – стандартный набор каналов (таблица А.2; рисунок А.1); 
­ НТБ – нестандартный набор каналов, по отдельному заказу*. 

3 Кофр: 
­ — – без кофра; 
­ КОФР – кофр пластиковый транспортировочный. 

4 Ноутбук**: 
­ — – без ноутбука; 
­ НБ17 

5 Обозначение технических условий: 
­ НКГЖ.408749.010ТУ 

Примечания 
1 * Поставка калибратора с нестандартным набором каналов в термо-
статирующем блоке (НТБ) производится по отдельному заказу, при 
этом наличие эскиза для согласования с расположением нестандарт-
ных каналов обязательно (рисунок А.2). 
2 ** При выборе опции «НБ17» поставляется ноутбук (с диагональю 
экрана 17″) с установленным программным обеспечением «Автомати-
зированное рабочее место АРМ ПТП» и сервисная программа 
«Настройка калибраторов температуры ЭЛЕМЕР-КТ (КТconfig)». 
 
 
Часть 2 — Дополнительное оснащение 
Оснастка (таблица А.1). 
 
Пример заказа ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01 в комплекте с дополнительным 
оборудованием 
 
1) ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01 / СТБ / КОФР / НБ17 / НКГЖ.408749.010ТУ 
2) Набор заглушек НЗТБ-КТ (количество по заказу) 
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Продолжение приложения А 
 

 Оснастка для ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01 

Наименование 
Код при  

дополнительном 
заказе 

Состав  
базовой  

комплектации, 
количество 

Набор заглушек для каналов  
термостатирующего блока 

НЗТБ-КТ 1 шт. 

 

Кофр пластиковый  
транспортировочный 

КОФР-УРНТ-01 — 

Кабель интерфейсный USB A-B для связи 
калибратора с ПК 

USB A-B 1 шт. 

Flash-накопитель с программным  
обеспечением 

— 1 шт. 

Кабель сетевой — 1 шт. 

 

 Габаритные размеры стандартного набора каналов в 
термостатирующем блоке ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01 

Габаритные размеры, мм, не более 
Количество каналов 

Глубина Диаметр 

165 

6,5 2 

8,5 1 

10,5 3 



18 

Продолжение приложения А  
Расположение каналов в блоках ЭЛЕМЕР-КТ-УРНТ-01 

 
Рисунок А.1 – Расположение стандартного набора каналов (СТБ) 

 

 
Рисунок А.2 – Эскиз для расположения  

нестандартного набора каналов (НТБ) 
 
Требования к расположению каналов (рисунок А.2): 
­ каналы необходимо разместить в зоне, ограниченной Ø75 мм и техно-

логическими срезами; 
­ минимальные расстояния между стенками соседних каналов 5 мм; 
­ обязательно наличие двух каналов Ø6,5 мм; 
­ второй обязательный канал Ø6,5 мм произвольно располагается в 

секторе, противоположном первому обязательному каналу Ø6,5 мм; 
­ минимальный диаметр каналов 4,5 мм; 
­ максимальный диаметр каналов 22 мм; 
­ наклонное сверление каналов по согласованию; 
­ глубина каналов 165 мм. 

 
20260702 


