
НАДЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ 
ПОПЛАВКОВЫЕ

ЭЛЕМЕР-СПГ-51(52)



Перенастройка 
пределов срабатывания 

непосредственно по месту 
эксплуатации

1…5 уровней

Параметр Значение
Варианты исполнения Ex ia, Exd
Количество контролируемых уровней 1…5
Возможность перенастройки уровня по месту 
эксплуатации Да

Длина погружной части До 6000 мм
Диаметры погружной части 8; 14; 20 мм
Диаметры поплавков 38; 56; 86; 123 мм
Максимальное давление контролируемой среды 2,5 МПа
Диапазон температуры контролируемой среды –40…+100 °С
Диапазон температуры окружающей среды –65…+70 °С
Степень защиты оболочек от проникновения 
пыли и воды IP65 / IP67

Выходные сигналы Дискретный, NAMUR

Сигнализаторы уровня ЭЛЕМЕР-СПГ-51(52)
	� Контролируют от одного до пяти уровней
	� Возможна перенастройка пределов срабатывания непосредственно 
по месту эксплуатации

	� При заказе возможен выбор назначения уставок — заполнение 
или опорожнение

	� Три типа погружной арматуры позволяют применять сигнализаторы 
в различных технологических процессах

	�Широкий ряд присоединения к процессу от резьбовых штуцеров 
до фланцев любой конфигурации

	� Материалы погружной части дают возможность использования 
сигнализаторов в агрессивных средах, а также в резервуарах 
под высоким избыточным давлением

	� Расширенное климатическое исполнение позволяет применять 
приборы в любых климатических зонах, как в закрытых помещениях, 
так и на открытом воздухе

	� Каждая уставка уровня продублирована двумя герконами
	� Коммутация уставок выполняется независимыми контактными 
группами или с общим проводом

ЭЛЕМЕР-СПГ-51(52) — сигнализаторы уровня поплавковые
Предназначены для контроля и сигнализации уровней жидкости, защиты от перелива/осуше-
ния, коммутации электрических цепей в автоматизированных системах защиты и управления 
технологическими процессами в нефтехимической, химической и других отраслях промыш-
ленности, а также на морских, речных судах и автоцистернах.
Принцип действия основан на воздействии магнитного поля поплавка на герконы, встроенные 
в арматуру сигнализатора.
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