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Настоящий документ является руководством оператора, содержащим сведения о назначении программного обеспечения, области применения, применяемых методах, классах решаемых задач, ограничениях для применения, минимальном составе аппаратных средств, а также сведения для обеспечения процесса общения оператора с программой преобразования архивных данных термометров многоканальных   ТМ 5102, ТМ 5102Д, ТМ 5103, ТМ 5103Д, ТМ 5104, ТМ 5104Д, КП 140 и МТИ 100 (далее – приборов).
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
КП 140,  МТИ 100, термометры многоканальные ТМ 5102, ТМ 5102Д, ТМ 5103, ТМ 5103Д, ТМ 5104  и  ТМ 5104Д предназначены для измерения и контроля температуры и других неэлектрических величин, преобразованных в электрические сигналы постоянного тока. Одной из принципиальных возможностей приборов является возможность просмотра архивных данных прибора пользователем при помощи внешней программы. Назначением программы является конвертирование архивных данных в формат понятный для поставляемой в комплекте внешнего ПО для просмотра и обработки архивных данных DataViewStudio.
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Технические характеристики, требования к аппаратному и программному обеспечению

Программа предназначена для работы на персональной ЭВМ типа IBM - PC/AT с процессором не ниже INTEL Pentium, оперативной памятью не менее 16 Мбайт, свободное место на жестком диске не менее 10 Мбайт, видеоконтроллером PCI или AGP с памятью не менее 1 Мбайт, поддерживающего режим не менее 800 х 600 точек при числе цветов не менее 16, манипулятор типа «мышь» и один свободный USB-порт.

Программный комплекс работает под управлением операционной системы Windows 95 (OSR2) / 98 / NT 4 / XP / 7.

2.2. Комплект поставки

2.2.1. Диск с программным обеспечением, включающим следующие файлы:

· ConvArc.exe  - исполняемый файл программы;

· ConvArc.doc  -  руководство оператора
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2.3. Порядок установки

Установите диск с программным обеспечением в накопитель компьютера и средствами операционной системы скопируйте файл «ConvArc.exe» в любую директорию. При необходимости установите на рабочий стол Windows ярлычок программы  «ConvArc.exe».

2.4. Подготовка к работе

2.4.1. Подготовьте к работе компьютер в соответствии с его эксплуатационной документацией.

2.4.2.
На компьютере должна быть установлена программа DataViewStudio.
2.4.2. Скопируйте архивные данные из прибора на USB-флэш карту в соответствии с указаниями Руководства по эксплуатации на прибор. 

2.4.3.
Подключите USB-флэш карту в свободный USB-порт компьютера. Для ускорения работы программы рекомендуется скопировать архивные файлы на жесткий диск компьютера. 
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1 Функционирование программы
Запустите программу «ConvArc.exe».

После загрузки файла, на экране на короткое время появится информационное окно с названием программы и номером версии.
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Далее, на экране появится главное окно программы (рисунок 1).

Главное окно программы
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Рисунок 1

1 – процедура открытия исходного файла, полученного из прибора;

2 – запуск внешнего ПО для просмотра и обработки архивных данных DataViewStudio;

3.2.
Для просмотра архивов для нужно выполнить ряд действий:

3.2.1. Конвертирование архивных данных, полученных из прибора, в  формат, понятный для внешнего ПО DataViewStudio. 
3.2.1.1. Для этого нажмите на кнопку «Открыть архив», при этом появится окно (рисунок 2.), в котором нужно указать расположение файла в формате «*.ar4».
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Рисунок 2.

3.2.1.2.  После этого появится окно (рисунок 3) с краткой информацией о данных в архиве.

[image: image4.png]Information,

T npuopa: THS104
3as0acKoi Horep: 6210123

fara cosaar apvia: 15.02.2016_18:36:58
Mirvtnancnas aara s spe: 15.09.2015  15:44:23

Sanonmervi spxisa; 393171 s 393216 (99.9%)

Cancel





Рисунок 3.

3.2.1.3.  Затем нужно нажать кнопку «Ok» и указать интервал времени (рисунок 4), который будет выделен из архива. В случае установки в приборе времени меньше текущего, к одному времени могут относиться два измеренных значения. Программа отслеживает эти изменения времени и разбивает ось времени на несколько интервалов. Если в архиве время только возрастало, то интервал будет всего один.
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Рисунок 4.

3.2.1.4.  Затем нужно нажать кнопку «Ok» и указать каталог (рисунок 5), в котором будут сформированы файлы, понятные для программы DataViewStudio.
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Рисунок 5.

3.2.1.5  После этого на главном окне появится шкала (рисунок 6), показывающая состояние процесса преобразования архивных данных.
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Рисунок 6.

3.2.2. Просмотр архивных данных в DataViewStudio.

3.2.2.1. Запустите программу «DataViewStudio». Предполагается, что данная программа уже установлена на компьютере Работа с программой DataViewStudio производится в соответствии с его Руководством оператора. При загрузке архива в «DataViewStudio» укажите каталог, выбранный в п. 3.2.1.4.
Приложение A.
Структура каталогов преобразованных данных для

«DataViewStudio».

(<Выбранный каталог>\ARHrep\<тип прибора>–<зав. номер прибора>\StandartConfig\DB\<YYMMDDhhmm00>\Файлы);
где: 
YYMMDDhhmm00 – дата и время создания файла (*.ar4);

YY – последние две цифры года;

MM – месяц;



DD – день месяца;



hh – час;



mm – минута;


Файлы – файлы относящиеся к «DataViewStudio», кроме

файла All_Chan.txt, который содержит полную информацию в текстовом виде и необходим только для визуального контроля преобразованной информации или её обработки в других программах.
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