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Разделитель сред ЭЛЕМЕР-РС 

Форма заказа 

 

ЭЛЕМЕР-РС 5319 М63 1 1 М20 Т1Ф ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

№ Наименование параметра 
Базовое 

исполнение 

1.  Тип разделителя сред ЭЛЕМЕР-РС 

2.  

Модификация (таблица 1) 

• 5319 – штуцерное конструктивное исполнение 

• 5320 – фланцевое конструктивное исполнение 

• 5321– штуцерное конструктивное исполнение 

• 5322– фланцевое конструктивное исполнение 

см. таблицу 1 

3.  

Типоразмер мембраны 

• М100 – (-0,1…1 МПа) -   для модификаций 5319, 5320 

• М63 –   (-0,1…6 МПа) -  для модификаций 5319, 5320 

• М38 –    (0…60МПа) -  для модификаций 5321, 5322 

М63 

4.  

Материал мембраны 

• 1 – нержавеющая сталь AISI 316L 

• 1F – нержавеющая сталь AISI 316L с фторопластовым покрытием 

(только по согласованию) 

• 6 – коррозионностойкий сплав ХН65МВ (Хастеллой С-276) 

1 

5.  

Материал корпуса 

• 1 – нержавеющая сталь AISI 316L 

• 2– нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (только по согласованию) 

1 

6.  

Соединение на входе среды (процесс) 

• М20 – наружная резьба М20х1,5 для модификаций 5319, 5321 

• G2 – наружная резьба G1/2 для модификаций 5319, 5321 

• K2 – наружная резьба K1/2 (1/2NPT) для модификаций 5319, 5321 

• K2F – внутренняя резьба K1/2 (1/2NPT) для модификаций 5319, 5321 

• Ф – фланцевое подключение к процессу для модификации 5320, 5322 

М20 

7.  Комплекты монтажных частей для присоединения к процессу (таблица 3) - 

8.  Обозначение технических условий ТУ 
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ПРИМЕР ЗАКАЗА 

 

Пример 1 

 

ЭЛЕМЕР-РС 5319 М100 1 1 М20 Т1М ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Пример 2 

 

ЭЛЕМЕР-РС 5320 М63 1 1 Ф ОФ1 ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Пример 3 

 

ЭЛЕМЕР-РС 5321 М38 1 1 G2 Т1М ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Пример 4 

 

ЭЛЕМЕР-РС 5322 М38 1 1 Ф ОФ2 ТУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Таблица 1. Технические характеристики  

№ Параметры ЭЛЕМЕР-РС-5319 ЭЛЕМЕР-РС-5320 ЭЛЕМЕР-РС-5321 ЭЛЕМЕР-РС-5322 

1.  Описание 

Разделитель сред разборный 

Резьбовое подключение к 

процессу 

Разделитель сред 

разборный.  

Фланцевое подключение 

к процессу 

Разделитель сред 

разборный. Резьбовое 

подключение к процессу 

Разделитель сред  

разборный.  

Фланцевое подключение к 

процессу 

2.  Внешний вид 

 

 

 

  

3.  
Номинальное давление, 

PN, МПа (кгс/см2) 

6 МПа 

(60 кгс/см2) 

60 МПа 

(600 кгс/см2) 

4.  

Диапазон рабочих 

давлений для 

типоразмера мембраны, 

МПа (кгс/см2) 

-0,1…1 МПа (-1…10 кгс/см2)  - для М100  

-0,1…6 МПа (-1…60 кгс/см2)  - для М63  
0…60 МПа (0…600 кгс/см2)  - для  М38  

5.  
Диапазон рабочих 

температур, ºС 
-40…+200 

-50…+200  

(прямой монтаж) 

-50…+300  

(монтаж с капиллярной 

линией) 

-40…+200 

-50…+200  

(прямой монтаж) 

-50…+300  

(монтаж с капиллярной 

линией) 

6.  Материал мембраны* 

1. Нержавеющая сталь AISI 316L 

2. Нержавеющая сталь AISI 316L с фторопластовым покрытием 

3. Коррозионностойкий сплав ХН65МВ (Хастеллой С-276) 
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№ Параметры ЭЛЕМЕР-РС-5319 ЭЛЕМЕР-РС-5320 ЭЛЕМЕР-РС-5321 ЭЛЕМЕР-РС-5322 

7.  Материал корпуса  

1. Нержавеющая сталь 316L (базовое исполнение) 

2. Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т* 

 

8.  Материал фланца 
1. Нержавеющая сталь 316L (базовое исполнение) 

2. Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 

9.  
Материал 

уплотнительного кольца 
Фторопласт Ф-4 

10.  

Комплекты монтажных 

частей для присоединения 

к процессу 

Т1М – прокладка медная 

Т1Ф – прокладка 

фторопластовая  

ОФ100 – ответный 

фланец под приварку 

DN100, материал 

нержавеющая сталь 

12Х18Н10Т (крепеж и 

прокладка входит в 

комплект) 

Т1М – прокладка медная 

Т1Ф – прокладка 

фторопластовая 

ОФ50 – ответный фланец 

под приварку DN50,  

материал нержавеющая 

сталь 12Х18Н10Т (крепеж 

и прокладка входит в 

комплект) 

11.  
Присоединени

е  

Вход 

(процесс) 

Наружная резьба М20х1,5, 

G1/2, K1/2 (1/2NPT) 

Внутренняя K1/2 (1/2NPT) 

Фланцевое 

Наружная резьба М20х1,5, 

G1/2,  К1/2 (1/2NPT) 

Внутренняя K1/2 (1/2NPT) 

Фланцевое 

Выход 

(прибор) 
Внутренняя резьба М20х1,5 

*Возможность изготовления материала мембраны нержавеющая сталь AISI 316L с фторопластовым покрытием  (код –«1F») и материала корпуса   

нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (код – «2») - только по согласованию. 
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Таблица 2. Габаритные и присоединительные размеры  

ЭЛЕМЕР-РС-5319 ЭЛЕМЕР-РС-5320 

  

ЭЛЕМЕР-РС-5321 ЭЛЕМЕР-РС-5322 
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Таблица 3. Комплекты монтажных частей (КМЧ) для присоединения к процессу. 

Код 

КМЧ 
Состав монтажного комплекта ОФ1 (ЭЛЕМЕР-РС-5320) Применяемость 

Т1М Прокладка медная  

 

для модификаций 5319, 5321 

(до 60 МПа) 

Т1Ф Прокладка фторопластовая 

 

для модификаций 5319, 5321 

(до 16 МПа) 

ОФ1 

Ответный фланец под приварку с крепежом, 

материал нержавеющая сталь 12Х18Н10Т . 

Болт М10-6gх40.88.019 ГОСТ 7805-70– 8 шт.         

Шайба 10.04.019 ГОСТ 11371-78 – 8 шт. 

Гайка – 8 шт. 

Прокладка (фторопласт Ф-4)  – 1 шт. 

 

для модификации 5320 

 

 

 

ОФ2 

Ответный фланец под приварку с крепежом 

материал нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. 

Болт М14х1,5-6gх50 109 40Х.016  

ГОСТ 7808-70 – 8 шт. 

Шайба 14.0110. 019 ГОСТ 10450-78 – 8 шт. 

Гайка – 8 шт. 

Прокладка (фторопласт Ф-4)  – 1 шт. 
 

для модификации 5322 
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