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ЭЛЕМЕР-УР-32
Уровнемер радарный

Радарные уровнемеры предназначены для бесконтактного 
измерения значения уровня жидкостей, сыпучих и кусковых 
продуктов, в том числе нефти и нефтепродуктов, кислот, 
щелочей, различных водных растворов в резервуарах 
различного типа, а также непрерывного преобразования 
измеренного значения в выходной аналоговый или 
цифровой сигнал.

	�Исполнения:
•	общепромышленное;
•	Exdib «искробезопасная электрическая цепь»  

(1Ex db ib IIА/B T3...T5 Gb X);
•	Exd взрывозащищенное «взрывонепроницаемая 

оболочка» (1Ex db IIA/B T3…5 Ga/Gb X;  
0/1Ex db IIA/B T3...T5 Ga/Gb X);

	�Модификация М1:
•	4…20 мА + HART v.7 (4-проводная схема (питание =24 В);
•	5-разрядный семисегментный светодиодный 

индикатор;
	�Модификация М2:
•	4…20 мА + HART v.7 (2-проводная схема  

(питание по «токовой петле»));
•	5-разрядный семисегментный светодиодный 

индикатор;
	�Частота излучения — 80 ГГц;
	�Диапазон измерения уровня — 500…30 000 мм;
	�Абсолютная погрешность измерения уровня — ±2 мм;
	�Угол раскрытия луча — 3°;
	�Диапазон температуры контролируемой среды —  
–40…+80 °С;
	�Присоединение к процессу:
•	резьба — G3”;
•	фланец — DN100, DN150, DN200;

	�Максимальное давление среды — 1,6 МПа;
	�Пылевлагозащита — IP65/IP67;
	�ЭМС — III-А.


